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SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO 

 

Le visiere paraschizzi protettive richieste dovranno possedere necessariamente le seguenti caratteristiche: DPI 

classe III CE o classi inferiori, certificati nei termini previsti secondo il Regolamento Europeo 425/2016. 

 

 

Il dispositivo deve possedere comunque i seguenti requisiti: 

- essere un dispositivo che protegge occhi e viso 

- essere un dispositivo monouso a scudo completo offrendo una protezione frontale, dal mento alla 

fronte, da schizzi o spruzzi 

- disporre di un distanziatore frontale morbido e delicato alla fronte che garantisce vestibilità e comfort 

- disporre di un trattamento/rivestimento antiappannamento  per mantenere la visibilità nitida e chiara 

- essere di taglia unica, regolabile grazie ad una confortevole fascia elastica che si adatta alla testa 

dell’utilizzatore  

- essere sovrapponibile agli occhiali da vista 

- disporre di lente trasparente 

- essere senza parti metalliche 

-  in relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno è necessario l’utilizzo 

congiuntamente     ad altri DPI 

- essere confezionate singolarmente 

Devono essere allegate le istruzioni per l’uso. 

 

Normativa di riferimento: EN 166 

 

 

I prodotti summenzionati, devono essere conformi a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, igiene 

e salute nei luoghi di lavoro (T.U. n. 81/08 e ss.mm.ii.), essere: 

- per DPI classe III: con dichiarazione di conformità UE  (e relativi moduli C o D ) ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/425 e certificazione CE (con numero identificativo) richiesta, rilasciata e timbrata e firmata 

dall’ente certificatore notificato ed accreditato e ciò abilitato ad ogni effetto di legge 

- per DPI classe II: con dichiarazione di conformità UE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 e 

certificazione CE richiesta, rilasciata e timbrata e firmata dall’ente certificatore notificato ed accreditato e 

ciò abilitato ad ogni effetto di legge 

- per DPI classe I: con dichiarazione di conformità UE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, rilasciata e 

timbrata e firmata dal fabbricante o suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario o dall’importatore 

o distributore. 

e dotati, ove necessario, di prove di stabilità e robustezza, nonché conformi alle disposizioni attuali in merito 

alle caratteristiche necessarie occorrenti sui dispositivi di protezione individuale oltre che dettagliatamente 

supportati da specifica scheda tecnica descrittiva per singolo prodotto, munita di immagini rappresentative. 

 

Il prodotto dovrà altresì possedere caratteristiche funzionali e di vestibilità tali da consentire il completo 

svolgimento delle mansioni da parte del personale preposto ed utilizzatario del dispositivo di protezione, 

consentendo piena mobilità senza intralcio e restrizioni delle attività socio sanitarie per cui viene impegnato. 
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